СТАНДАРТНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ MERCRUISER 

ДВИГАТЕЛИ С ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ КОЛОНКОЙ (STERNDRIVE) (MCM)
1. В состав комплектов бензиновых двигателей с поворотно-откидной колонкой входит:

 Двигатель в сборе_ Транцевая сборка_ Поворотно-откидная колонка_Выбранные аксессуары**

2. Все комплекты бензиновых двигателей включают в себя систему гидроусилителя рулевого управления (Power Steering) как стандартную комплектующую.

3. В состав MCM bobtail входит Двигатель в сборе без: 

    
 Транцевой сборки _ Поворотно-откидной колонки_ Аксессуаров. 

СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ (INBOARD) (MIE)
1. Все комплекты двигателей Inboard включают в себя:

Двигатель в сборе_ Трансмиссию определенного типа_Выбранные аксессуары**

2. В состав MIE bobtail входит Двигатель в сборе без:
Трансмиссии_Корпуса маховика_Задних опор двигателя_Системы охлаждения трансмиссии _Аксессуаров.

Примечание:


· Доступны для заказа только двигатели с “левым вращением” (LH rotation), если смотреть на двигатель со стороны транца.

· Бензиновые двигатели оснащены трансмиссией Velvet или Hurth.

· Трансмиссии с углом наклона 8° (Angled Down 8°) типа Velvet и Hurth, а также трансмисии типа V Drive являются полностью реверсивными (гребной винт может вращаться при максимальных оборотах при включенной передней передаче в правом RH или левом LH направлениях вращения).

· Трансмиссии типа Velvet 71C и 72C не являются реверсивными (гребной винт может вращаться при максимальных оборотах двигателя только в левом LH направлении вращения. При правом направлении вращения RH допускается использовать трансмиссию только на умеренных оборотах двигателя в течение  непродолжительного периода времени) 

** ВЫБРАННЫЕ АКСЕССУАРЫ , ВКЛЮЧЕННЫЕ В ЦЕНУ ДВИГАТЕЛЯ:

Важная информация !

Выберите один из приведенных ниже типов комплектов измерительных приборов:

1. Gasoline Flagship Black (черного цвета) 
2. Gasoline Flagship White (белого цвета)  
3. Gasoline International II (Только черного цвета)
Примечание!
· В состав комплекта измерительных приборов входит тахометр, вольтметр, индикаторы температуры и давления в системе смазки двигателя.
· Ни один из указанных выше комплектов измерительных приборов не может быть установлен заподлицо с приборной панелью (установлен с задней стороны приборной панели)
· Начиная с появления 14-ти штырькового разъема для подключения электрожгута дистанционного управления на двигателях MerCruiser (май 2006 года), электрожгут длиной 25 футов с замком зажигания и адаптерный электрожгут для подключения приборов ( всегда идут вместе с выбранным комплектом измерительных приборов. 
Список допонительных аксессуаров для установки бензиновых двигателей MerCruiser:

· Прибор измерения уровня топлива (Fuel gauge)

· Прибор измерения угла наклона поворотно-откидной колонки (Trim gauge)

· Спидометр (Speedometer)

· Счетчик моточасов (Cruiselog)

· Штурвал (Steering wheel)

· Система рулевого управления ротационного типа с тросом рулевого управления (Rotary steering + cable)

· Пульт дистанционного управления (Remote control)

· Трос(ы) упраления дросельной заслонкой (Throttle cable(s))

· Трос(ы)  переключения передач (Shift cable(s))

· Рулевая стяжка (Только для двойной установки двигателей) (Tie bar) 

· Гребной(ые) винт(ы) (Propeller(s))

Датчик трима аналогового типа идет в комплекте с поворотно-откидной колонкой.

